[bookmark: _GoBack]附件1：国投·襄阳院子南地块电梯维保范围
[bookmark: _Hlk22813456][bookmark: _Hlk24012882][bookmark: _Hlk24014211][bookmark: _Hlk24016709]1 、包含范围：国投·襄阳院子南地块12部电梯日常维护保养服务。主要包含控制系统，拖动系统，安全系统，轿厢，井道，扶梯等相关维保工作。
2、电梯日常维护保养项目包括日常巡检、故障诊断与排除等工作。
[bookmark: _Hlk22813497]3、维修中需更换的配件报采购方确认价格后更换，人工工时费包含在维保费用中。
4、维保要求：
4.1在保证电梯安全运行的前提下满足正常工作、生活的需要。
4.2日常维护保养应遵守的标准
（1）电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009
（2）TSG特种设备安全技术规范TSG T7001-2009
（3）电梯安装使用维护说明书
4.3 日常维护保养内容及要求
[bookmark: _Hlk24013759]4.3.1 供应商每次进行日常检查前须联系采购人，提交维保方案。方案须包含本次维保的内容及要求。
[bookmark: _Hlk24013887]4.3.2供应商每月至少进行两次日常检查，每次均须出具相关的结果报告（至少包含检查结果、是否更换部件等），并经采购人签字确认。
直梯半月维保内容及要求（包括但不限于以下内容）
	序号
	维保内容
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁,触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


4.3.3其他事项
（1）维保内容和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；
（2）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。
（3）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
5、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。根据项目实际情况，采购人如有需要驻场服务的，供应商必须满足采购人要求。
6、其他要求
6.1人员要求：
供应商在服务过程中不得随意更换项目人员，如特殊情况需更换的，须报请采购人，经采购人同意后可更换。
6.2 电梯设备及配套设施的维护保养参照《电梯设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任。
[bookmark: _Hlk24016775][bookmark: _Hlk24014637]6.3 参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。
6.4其他商务要求：供应商不得转委托或者变相委托电梯维保业务给其他单位。
















